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Monteringsanvisningen dr avsedd for hantverkare med erfarenhet av kéksmontering.

VID LEVERANS

Kontrollera leveransen med foljesedeln.

Finns transportskador ska anmdalan géras skriffligen
direkt till transportéren och aterférsdljaren inom

5 dagar. Montera aldrig en skadad vara. Kontakta
aterférsdljaren.,

Om monteringen inte ska pdbdrjas direkt ar det
viktigt att snickerierna lagras torrt, undvik solljus!
Tack gérna med skyddspapp.

Sképstommar levereras monterade

Viktigt!

Bankskivor av massivt tré bér, om de ej ska monteras
omgdende, placeras i jdmn temperatur, ca +20°C,
pd& 5-10 cm hogt, jdmnt underlag med god Iuftvaxling
runt om.

FORE MONTERING

All ombyggnad av kék som medfér flyttning av vatten,
aviopp, spis och imkanal kréver som regel byggnadslov. L&t
alltid en fackman med behdrighet ta hand om elinstallation
och VVS. Annars gdller inte férsékringar. Lés igenom hela
monteringsanvisningen innan montering pdlbdrjas.

Golv, vaggar och tak bor vara fardigbehandlade pd
dlla synliga ytor. Det gdller &ven golv under kylenheter,
diskmaskin, spis m.m.

Overfor koksritningen i full skala direkt p& golvet och
rita véagrata linjer pd vaggen. 87 cm dver golvet for
bdnkskdp samt 140 cm &ver golv for véiggskdp

Markera placering av skép, passbitar, kylsk&p,
bekl&ddnadssidor, spis, diskmaskin, dSppna utrymmen.
Observera att sképen har T mm undermatt.

Montera en bréda i v&ig med &verkanten 150 mm
6ver golv mot véggen, eller framfér eventuella
rérdragningar, pé vilken bénksk&pens bakkant ska vila.

Finner du n&got i denna broschyr som verkar otydligt eller felaktigt,
var god kontakta Kundtjénst p& 010-498 35 01 eller order@hagakoket.se.

www.hagakdket.se



HAGAKOKET

KOKSGUIDEN

1. B&nkskép
. Hogskép
. Overskap
. Hérnskép

. Flaktskép

2

3

4

5

6. Sockel
7. Bénkskiva

8. Frisida

9. Ljusrampslist
10. Takanslutning
11. Passbit

12. Diagonalmatt

MATT

Sképens totalhdjder inklusive rekommenderade kortlingshojder.

Fastregelns centrummatt i hogskép och véggskdp:
Centrum kortlingshéjd 2075 mm fér A-héjd, totalhdjd 2100 mm
Centrum kortlingshéjd 2225 mm f&r B-hédjd, totalhdjd 2250 mm
Centrum kortlingshéjd 2365 mm for C-héjd, totalhdjd 2390 mm
Centrum kortlingshéjd 2465 mm for D-héjd, totalhédjd 2490 mm
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SKAP H&gskA&p/Bankskap

1. Boérja uppbyggnaden frén eventuella hérm. Vag
av och montera en regel 150 mm (standard) frén

golv. Anvdand skruv som &r ldmplig fér véiggmaterial.
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3. Montera stdédbenen pd skdpens undersida.
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7. Forborra i fastregel och skruva fast i véiggen
med [amplig skruv.
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2. D&r sockelléda ska monteras gor uppehdill i regeln,
50-100 mm bredare &n sockellddan. Sockelldda

monteras enligt medféljonde beskrivning.

\

4. Tank pd& att montera stodbenet sé att
skdpsidan / sidorna vilar pé stédoenet.
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6. Skruva ihop stommarna med varandra med

medféljande skruv.
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SKAP BankskAp serie Line
Montering av grepplist av metall

1. Montera alla b&nksk&p enligh monteringsanvisning,
dar grepplist ska anvéndas. Sakerstall att urfasning for
grepplisten ligger i vég.

3. Fast grepplisten, med medféljande fastplattor och
skruv, i respektive skdpsida av stommen och frén
baksidan av grepplisten. Sakerstall att grepplisten
ligger rakt och emot skdpen.

5. Vid hérnor anvdnds eft vinkeljérn. Gira grepplisten
45° i hérnet, Skruva férst fast den ena grepplisten,
skjut sedan in vilkeljéarnet i profilen pd& baksidan. Skjut
sedan in den andra grepplisten i vinkelj@rnet och
fixera grepplisten i stommen.

6

2. Placera grepplisten i urfasningen. Mat ut rétt
l&dngd, frén ytterkant fill ytterkant av stommarna, och
kapa grepplisten med fintandad ség.

4. N&r grepplisten ér fést i stommarna montera
tacksidor pd skdpen for att técka sidorna.
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SKAP Overskap/Vaggsk&p
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1. M&t och markera dversk&pens underkant fréin
hogskdpens ovansida.
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3. Fast en rétbréda / regel i véig vid markeringen.
Stall vaggskdpet pé rétbrédan / regeln och
anvand den som stéd.
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2. Om det inte finns hogskdp sé& mat 530 mm frén
bdnkskdpens ovansida.
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4. Forborra fastregeln och skruva fast skdpet i
vaggen med lamplig skruv. Tank p& att vaggskdpen
har en synlig fals i bakkant. Denna t&cks I&émpligast
med kakel eller en baldakin.
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SKAP Hornbankskap BANKSKIVOR

Medfdljande frontbit monteras i linje med sképets Upp Lés igenom tillverkarens medfdljande
sida (dr i vissa skdp formonterad). 0 instruktioner innan du bérjar!
Anpassa/kontrollera stommens placering mot de
skdip som angrdansar skdpet i respektive vinkel s& att
linjering med skdpens fronter st&immer Gverens.
Observera att instickskd&pen har sérskilda medféljande i
stomplattor som endast passar i detta skdp. . : : :
Ned L E P i 1. Bankskivor fér ej limmas i stommen.
' F OBS! Vid montering av massiva bdnkskivor av tr& méste
Montera frontbit BIV/BIH speciella vinklar med avidnga hdl anvéndas. Stommens
framkantslist ska férborras med en 3-5 mm stdrre borr &dn
1. Skruva fast del 1 i frontbiten, 4 st skruvens diameter. Anvénd sedan bricka till skruven.,

2. Fast del 2 latt vid del 1 e o B
3. Satt in frontbiten i skdpet med beslag mot botten och r’f
frontlist och ena I&ngsidan mot ytterkant p& stomme. |\ /]
4, Skruva fast beslagen i stommen. /\?‘-—F‘
N B
2. Kontrollera om ské&pen ar i vég. 3. Fuktspdrra med lim / fogmassa i skarvarna.

R&dgdr med fackhandlare kring val av produkt.

. o 0.
SKAP Flaktskép T —_—

Flaksk&pets sidor kapas efter flaktens hojd.

4. Montera kex i spdret i skarven pé& bdnkskivan. 5. Montera kopplingsbeslag i urfr&sningen i
bdnkskivorna. Skruva samman bdnkskivorna.

OBS! Skydd skall monteras for

\ \ aft skydda bdnkskivans kant vid
- angrdnsning mot spis och diskbdnk.

ol
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6. Placera bdankskivan i r&tt Idge. Fixera och 7. Skrapa bort dverflédigt lim/ fogmassa. Silikon
skruva fast den. skall alltid appliceras mellan bé&nkskiva och
kanter kring diskb&nk och mellan vé&gg och skiva.
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PASSBITAR

Anpassa bredden pd passbiten. S&ga
om ndédvandigt. Férborra i stommen och
anvand fréskruv vid montering.
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SOCKLAR

1. Vid sneda eller ojdmna golv bér sockeln séigas till /
anpassas pd hojden. Vand den ségade ytan uppdt.
Vid séigning av Lagersortimentets socklar bér man
forstarka fuktskyddet med en plastlist (fillloehor).

3. Anvand den listade / fanerade kortsidan
pd sockeln framarit,
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2. Sockeln ska “vikas” p& plats. Montera clips
pd ovansidan av sockeln och stdll den sedan
mot sockelbenen. Observera att det medfoéljer
tvé modeller av clips. Det clips som &r utan
“handtag” ska sitta pd sidan av skapet,

MONTERINGSGUIDE

UTANPALIGGANDE
SOCKEL (LANTKOK)
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1. SI& bort tapparna pé sockelbenet med en
hammare.

/

3. Sockelclips fastes p& baksidan av sockeln, i
linje med sockelbenens placering.

2. F&st benen med skruv i framkant av
stommen. Placera sockelbenets faste 1 mm
innanfér stommens framkant,

4. Kn&pp fast clipsen i sockelbenen och justera i
héjdled och sidled vid behov.



HAGAKOKET MONTERINGSGUIDE

TAKANSLUTNINGAR LADOR Hettich Atira

For utférligare instruktioner
besék www.hettich.se

1. Stédregel monteras pd végg och i tak 2. Anpassa takanslutningen (I&dngd och héjd).
17-18 mm innanfér stommens framkant.

1. F&r atft ta ur Iddan. Dra ut Iddan, lyft och 2. For att satta i lédan. Lagg I&ddan pé de
draigen. utdragna skenorna och skjut in den.

Justering av Hettich Atira

For utférligare instruktioner
besdk www.hettich.se

o vk © need
3. Férborra i taket p& stormmen och skruva fast
takanslutningen. Montera takanslutningen 1-2 ‘
mm innanfdr stommens framkant. ‘ ‘
LJUSRAMPLIST KRONLIST
Hdjdjustering Sidojustering

Monteras under dverskdp 1-2 mm innanfér Monteras ovanpd vaggskdp. Limmas i
skdpliv. Limmas i skarvar och geringar. Beslag skarvar och geringar. Férborra och skruva e .

g ) . . Lutningsjustering
medfoljer som figuren visar. fast i stommmen.
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LADOR Hettich Avantech

For utférligare instruktioner
besdk www.hettich.se

1. For att ta ur I&dan. Dra ut Iddan, lyft och
draigen.

Justering av Hettich Avantech

For utférligare instruktioner
besék www.hettich.se

2. For att satta i lddan. Lagg Iddan pd de
utdragna skenorna och skjut in den.

@

Héjd- och sidjustering

Lutningsjustering

GANGJARN

Montage géngjérn:

)
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BELYSNING

Anvdnd alltid técklock i dvre botten, fér inspektion
och fér aft kunna géra byte av trafo.

OBS!

Vid montering av Halogen i 18 mm sk&pbotten ska
Undvik placera técklock i véiggskdp om skdpet har 1 st 3 mm distansringar anvéndas, ej vid LED.
vitrinluckor. Placera trafon i sk&pet bredvid for att

) i A Kontrollera att brénnbart material ej finns nédrmare
slippa f& synligt t&cklock genom glaset.

an 15 cm under spotlight.
Om trafo ska placeras i bankskdp, mdéste VP-ror i
vaggen anvandas.

Max 10W lampa vid montering i 18 mm sk&pbotten.

SPOTLIGHT Smally/Stella 2

Montera spotlight och dra kabel pd& baksidan av
skdpet innan sk&p monteras.

Om borrning fér spotlight sker pd plats kontrollera att
lucka ej kan bli stdende under spotlight.

=S

Stella 2

Montering

Vid montering av LED-spot [dmnas ett dverskott av kabel, pé ca 15 cm, som
lindas ett varv precis innanfér spoten. Detta fér att underlétta eventuellt
framtida byte av armatur

Olika kopplingsscheman finns p& www.beslagdesign.se

TILLBEHOR

Galler

Till integrerade kyl- och frysskéip ska ventilationsgaller monteras. Séga ut ett
hal i galirets storlek i sockel och takanslutning, montera sedan galiret i hdlet.

Sida for bdnk-, vagg- eller hdgskdp

Anvdands fristdende vid diskmaskin eller kylenheter. Tvé hogskdépssidor
med mellanbyggt toppskdp bildar t.ex nisch for kylenheter.

Fast med mébelvinklar mot golv och vagg, téta med silikon runt/under
kanten mot vattenskador f&r att minimera risk f&r vattenskador.

Dekorsidor —

Fastes med skruv frén insidan alternativt limmas om dekorsidan ér tunn.

Infegrerade & inbyggda vitvaror

Monteras enligt beskrivning som medfdljer respektive maskin.

Sockelldda

Monteras enligt beskrivning som medféljer sockellddan

Beslag / Knoppar / Handtag

Gor en mall for att f& skruvhdlen rétt. Borra och skruva handtagen med
luckorna upphdngda i sk&pstommarna.

Baldakiner

Skruvas fast underifrén eller ovanifrdin fréin insidan av skéipet.

MONTERINGSGUIDE

Barnbeslag

Beslaget ar avsett for dversta Iddan. Borra 10-12 mm djupa hél med
2,5 mm borr som figur visar.

e ) Montera beslagets bleck pd&

Figuren visar montage p&
vénster sida. Spegelvénd
md&tten om du vill ha
beslaget till hdger.

\_
(~ Beslagets hake monteras
~——_ pd insidan av I&dfronten
p& motsvarande sida som
36 4 ¥ blecket.

32

r
\_

insidan av skdpets ovansida.
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GARANTIER

Vi ldmnar 20 érs funktionsgaranti p& géngjarmn och I&dsystem. P& vara
luckor och stommar I&mnar vi 10 ars konsumentgaranti p& material- och
produktionsfel, darutdver gdéller konsumentverkets rekommendationer
och regler. Eventuellt felaktiga delar ersétts med samma eller likvardig
produkt ur vid reklomationstidpunkt gdllande sortiment.

Alla garantier gdller forutsatt att véra skdtsel och monteringsanvisningar
efterlevts samt att varan forvarats pd ett normalt séitt i inomhusmiljo.
Normalt slitage och dlderspdverkan pé& grund av ljus, mérken och

repor pd grund av stotar eller yttre péverkan innefattas inte av
garantidtagandet. Alla garantier gdller mot uppvisande av kvitto och
frén ursprungligt inkdpsdatum.

Vi produktutvecklar Idpande vért sortiment och férbehdller oss rétten till
andringar i konstruktioner, material och utféranden. De produkter som ér
av naturmaterial kan variera i f&rg och struktur. Av trycktekniska skl kan
olika tréislag och andra ytor avvika i kataloger och trycksaker fréin verklig
produkt.

Atagande

Genom att félja denna monteringsanvisning, sékerstdller du som
entreprendr att kundens garantier kan fullgdras.

| den mdén reklamation uppstér och kunden eller Hagakdket kan
pdévisa avvikelser fr&dn monteringsanvisningen, fré&der du som montér
in med fullvérdigt ansvar fill kund.

Kéllsortering

Desto mer material och avfall vi
konsumenter &tervinner, desto bdattre
blir vért grona ténk och vér omvarld.

Hagakdket erbjuder olika inrednings-
alternativ for att underldtta
sopsorteringen i hemmet .

| Sverige har FTl, Férpacknings- och
tidningsinsamlingen, uppdraget att
se till aft tidningar och férpackningar
&tervinns. Det &r &ven FTI som har
ansvaret dver &tervinningsstationerna
FTI’s verksamhet finansieras av
producenterna och bedrivs helt utan

vinstsyfte. .
- L]
ft FOEPACKHINGS
e

Tank pd miljén - &tervinn emballage
och férpackningar!

Wellpapp
Emballage och produktskydd

Plast
Emballage och produktskydd

Tré
Pallar och férpackningslister

Metall

Hagakoékets produkter

Se vara byggvarudeklarationer p&
hemsidan om hur du &tervinner
och tar hand om uttjénta
Hagakdket produkter.




OVERLAMNING TILL KUND

Detta kapitel &r avsett som en avslutande kvalitetssékring mellan
dig som montdér och kunden som ska leva i kdket.

Genom att fillsammans gé& igenom checklistan nedan, fér kunden
en inblick i ditt arbete och den stolthet som du IGmnar efter dig.

CHECKLISTA

Tillsammans med kunden gdr du som montér igenom checklistan
nedan, som &r den sista delen av kvalitetskedjan innan kunden kan
bdria anvénda sitt nya kdk. Genomgdéngen kan éven vara en del
av ordinarie slutbesikining.

Mottagning och Avemballering har skett pé& ett korrekt séitt
Sképsstommar ar korrekt monterade.

Bankskivor &r korrekt monterade.

Belysning &r korrekt monterade.

Hyllor & Lister &r korrekt monterade.

L&dor & Inredning ar korrekt monterade.

Vitvaror &r korrekt installerade.

Luckor &r korrekt monterade.

Samtliga delar &r efterjusterade korrekt.

Hagakokets Skdtselrdd har dverldmnats till kunden.

Ovriga Skatselanvisningar och Monteringsanvisningar av
vitvaror, bdnkskivor har éverlédmnats fill kunden.

O 0o ooonn

Det gula kuvertet med information har éverldmnats till kunden
(innehdller monteringsanvinsingen du hdller i samt skdtselrdid)

Hérmed &r vi 6verens om att éverlémningen dar fullgod.

Ort och datum Ort och datum

Montor Kund



