
MATERIALSPECIFIKATION  
   

Hagaköket Högtryckslaminat    

 

            

STOMMAR  
 
1. Skåpsidor levereras med 16 mm spånskiva belagd med 0,7 mm högtryckslaminat 
på in och utsida. Botten och tak med 16 mm spånskiva belagd med 0,7 mm 
högtryckslaminat.   
 
2. Samtliga skåpsidor är, genom 5 mm hål på insidorna, förberedda för montering av 
hyllor, backar, lådor m.m. enligt svensk standard. Hyllor och backar i skåp är flyttbara 
i höjdled i intervaller på 32 mm. Framkanter är försedda med list av abs. Skåpen är 
tillverkade i undermått med 1 mm + - 0,2 mm.  
 
 
3. Ryggar: 3,2 mm lackad vit board i samtliga skåp.  
 
4. Fästregel: Samtliga skåp i högtryckslaminat 17,4x110mm  
 
5. Framkantsregel: Bänkskåp högtryckslaminat 17,4x110mm 
 
6. Hylla till bänk-, vägg- och högskåp: 16 mm spånskiva belagd med 0,7 mm 
högtryckslaminat. Framkanten är försedd med ABSlist. Hyllor monteras med 
metalltapp och hyllsäkring i transparent nylon.  
 
7. Låda: Atira vit. Fullutdragslåda med självstängning. Bärförmåga 30 kg. Dold 
montering. Montering av frontbeslag utan verktyg. Justering i sid- och höjdled. 
Lådsidor av vitlackerad metall. Botten av vit melaminbelagd spånskiva 16 mm.  
 
8. Utdrag/Grytvagn: Atira vit, självstängande fullutdrag med reling. Bärförmåga 30kg  
 
9. Hyllor i grytskåp samt backar i linneskåp: Gallerhyllor och trådbackar av grå epoxy 
lackerad tråd. Glidlister av grå epoxylackerad metall.  
 
10. Backar till garderob: Trådbackar av grå epoxylackerad tråd. Glidlister av grå 
epoxylackerad metall.  
 
11. Klädstänger: Grå epoxylackerade ovala metallrör, flyttbara i höjdled. Hållare av 
plast.  
 
12. Städskåpsinredning: Låsbart utrymme av styrenplast och flyttbara backar av 
styrenplast. Vertikalt placerad ram med krokar och slanghållare av grå epoxylackerad 
metallkonstruktion med strykbrädshållare  
 
13. Gångjärn: Dolt helmetallgångjärn i snäppmodell med inbyggd stängningsfunktion 
och dämpning. Justerbar i höjd-, sid- och djupled. Öppningsvinkel 110°.  
 
14. Emballage: Engångsemballage ingår.  
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TILLBEHÖR  
 
Stommen av högtryckslaminat går att komplettera med samtliga tillbehör från 
Hagakökets standard sortiment. 
 
 
 
 
 
LUCKOR  
 
 

Stommen av högtryckslaminat går att komplettera med samtliga luckor från 
Hagakökets standard sortiment. 
 
 
 
Knoppar/Handtag: Dragknoppar eller handtag ingår ej som standard till luckor och lådor.  
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